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Avvertenza di sicurezza importante!!! 
 
 
 
Oxylog 3000, Oxylog 3000 plus e Oxylog 2000 plus 
Interruzione della funzione di ventilazione in pres enza del messaggio di errore 
“Potenziometro scollegato” 
 
 
Egregi Signori, gentili Signore, 
 
nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei prodotti siamo venuti a conoscenza di situazioni in cui è 
intervenuto il messaggio di errore “Potenziometro scollegato”. In questi casi viene emesso un 
allarme acustico e visivo, il sistema di ventilazione si depressurizza e la funzione di ventilazione 
s’interrompe. Nessuna delle situazioni riscontrate ha determinato lesioni personali. 
 
Le nostre indagini hanno dimostrato che l’errore è causato dall’aumento della resistenza di 
contatto elettrica delle manopole di controllo (potenziometri di regolazione). L’aumento della 
resistenza è a sua volta causato da un deposito di ossido sulle manopole di controllo che si 
accumula nel tempo. Tale deposito di ossido si forma solamente se le manopole di controllo non 
vengono movimentate o vengono movimentate raramente. Il nostro monitoraggio dei prodotti ha 
dimostrato che alcuni utilizzatori utilizzano raramente o addirittura mai la manopola di controllo 
FiO2. 
 
Come misura preventiva, consigliamo quindi di muove re tutte le manopole di controllo 
dopo avere spento l’apparecchio; almeno 10 volte fi no al limite della corsa a destra e 
sinistra (valore minimo e massimo). Tale intervento  è sufficiente per pulire adeguatamente 
la resistenza delle manopole di controllo. 
 
In particolare in presenza dell’errore “Malfunzionamento apparecchio - Potenziometro scollegato”, 
tale metodo può essere utilizzato anche per rimettere in funzione l’apparecchio. 
 
La presente lettera contiene un’aggiunta alle Istruzioni per l’uso . 
 
Tale aggiunta prevede un ulteriore controllo da eseguire per verificare l’operatività che consiste 
nell’azionare tutte le manopole di controllo una volta all’accensione dell’apparecchio. 
 
Si ricorda che Oxylog può essere utilizzato solo dopo averne verificato l’operatività. Vi preghiamo 
di integrare l’aggiunta alle Istruzioni per l’uso in vostro possesso e di informare tutti gli utilizzatori 
all’interno dell’ospedale. 
 
Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente la presente avvertenza possa causare, ma siamo convinti 
che si tratti di una misura preventiva necessaria per garantire la sicurezza di pazienti e utilizzatori. 
 



 
Cordiali saluti 
Firma sull’originale inglese 
 
Michael Großmann 
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Allegato: 
- Aggiunta alle Istruzioni per l‘uso 
 
 
 
 
 


