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Avviso di Sicurezza  

Field Safety Notice 

Invacare Sollevatore Birdie   

 

 

Data: 12 maggio 2025 

Ref. Invacare: FSN_01_2025_Birdie lifter_Carabineer 

Ref. Infarmed: 1324/2025 

 

Informazione importante 

 

Nell'interesse della sicurezza dei nostri utenti, Invacare desidera portare alla vostra attenzione queste 

importanti informazioni. 

 

A seguito della segnalazione di un evento grave ed avverso relativo al sollevatore Invacare Birdie e al 

moschettone di aggancio, Invacare vuole ricordare l’importanza di garantire il corretto posizionamento del 

moschettone sul braccio del sollevatore Birdie, nonché il corretto fissaggio del bilancino al moschettone. 

Le istruzioni d’uso del sollevatore Invacare Birdie spiegano nel dettaglio il corretto utilizzo del sollevatore e il 

corretto posizionamento dell’aggancio del moschettone e della barra di sollevamento (Sezione “4.4 – 

Montaggio del bilancino”). 

 

Le istruzioni d’uso fornite con il prodotto devono essere lette e comprese prima di utilizzare il dispositivo. 

Le istruzioni d’uso del sollevatore Invacare Birdie forniscono tutte le informazioni necessarie per maneggiare 

e utilizzare il dispositivo in modo corretto e sicuro e devono sempre costituire la base per qualsiasi attività di 

formazione sul dispositivo. 

Per garantire buone prestazioni ed un uso in sicurezza, il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente 

secondo l’uso previsto, e le informazioni contenute nelle istruzioni all’uso devono essere sempre rispettate. 

 

È inoltre importante verificare che il moschettone rimanga sempre nella corretta posizione di montaggio. 

Per garantire il suo corretto posizionamento il moschettone non deve poter ruotare all’interno delle parti in 

plastica in cui è assemblato. 

Se ciò accade significa che le parti in plastica si sono usurate e devono essere sostituite. 

 

Pertanto, Invacare ha deciso di aggiornare l’attuale Checklist di manutenzione, contenuta nelle istruzioni per 

l’uso del dispositivo, aggiungendo nella sezione “Il bilancino” un ulteriore e specifico controllo da eseguire 

durante la manutenzione periodica. 

Sono incluse delle immagini del moschettone che mostrano la posizione corretta e quelle non corrette. 
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Si prega di fare riferimento all’immagine qui sotto: 

 

 
 

In allegato alla presente Avviso di Sicurezza, è disponibile un Addendum (riferimento 60148566) da 

aggiungere alle Istruzioni d’uso del sollevatore Birdie, che riporta l’aggiornamento sopra menzionato. 

Perché siete stati contattati?  

Queste informazioni sono importanti per tutti gli utilizzatori del sollevatore Invacare Birdie 

(indipendentemente dal numero di serie) e ancor più perché dai nostri registri avete ricevuto uno o più 

sollevatori Invacare Birdie. 

  

Quali azioni sono richieste? 

Il rivenditore deve informare tutti gli utilizzatori interessati riguardo al contenuto di questo Avviso di 

Sicurezza. 

Questo Addendum deve essere conservato assieme alle vigenti istruzioni d’uso del sollevatore Birdie. 

La checklist aggiornata deve sempre costituire la base per l’esecuzione della Manutenzione periodica del 

dispositivo. 

 

Accertatevi che le informazioni contenute in questa comunicazione siano rese disponibili a tutto il personale 

interessato all’interno della vostra organizzazione e/o ai vostri clienti, e che venga osservata, per un periodo 

di tempo adeguato, una consapevole attenzione. 

Invacare conferma che le Autorità Competenti sono state informate del presente Avviso di Sicurezza. 

Grazie per la vostra puntuale attenzione a questa importante comunicazione. 

Apprezziamo la vostra collaborazione. 

Per qualsiasi domanda relativa a questo Avviso di Sicurezza, o per ulteriori informazioni, vi preghiamo di 

contattare: 

 

Customer Service  

Tel.: +39 0445-380059 
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Invacare® Birdie® - Appendice
7.1.1   Lista di controllo per la sicurezza
I controlli periodici dovrebbero essere eseguiti da una persona 
idonea, adeguatamente qualificata e con buone conoscenze 
relative alla progettazione, all'uso e alla cura del sollevatore.

Data di controllo: Iniziali:

60148566-A              2025-04-11

LA BASE DELLE RUOTE ORIENTABILI
 Verificare che non manchino componenti hardware.
 La base si apre/si chiude con facilità.
 Verificare la tenuta delle ruote orientabili e dei bulloni girevoli.
 Verificare che le ruote orientabili ruotino e scorrano

agevolmente.
 Controllare e pulire le ruote dalla sporcizia.
 Verificare che i punti di snodo non siano usurati.

IMBRACATURE E HARDWARE
 Controllare tutti gli attacchi dell'imbracatura ogni volta che

vengono utilizzati per assicurare il corretto fissaggio e la  
sicurezza dei pazienti.

 Verificare che il materiale dell'imbracatura non sia usurato.
 Verificare che le cinghie non siano usurate.
 Controllare le cuciture.

GRUPPO ATTUATORE ELETTRICO
 Controllare l'assenza di perdite.
 Controllare la viteria sull'albero, sul braccio e sulla base.
 Verificare che non siano presenti segni di usura o di

deterioramento. In caso di danni, restituire alla fabbrica.
 Eseguire un ciclo per garantire il corretto funzionamento

regolare e silenzioso dell'attuatore elettrico.

IL BRACCIO
 Controllare tutti i supporti dell'hardware e del bilancino.
 Verificare che non siano presenti piegature o curvature.
 Verificare che le giunture imbullonate del braccio non siano

usurate.
 Assicurarsi che il braccio sia centrato tra le gambe della base.
 Controllare il bullone del perno dell'albero. Verificare che il

bullone sia fissato saldamente.
 Verificare che i punti di snodo non siano usurati.
 Verificare che il carico per un utilizzo sicuro sia marcato in

modo visibile sul braccio.

L'ALBERO
 L'albero deve essere saldamente montato sul braccio.
 Verificare che non siano presenti piegature o curvature.
 Verificare che i punti di snodo non siano usurati.

IL BILANCINO
 Verificare che non siano presenti danni o segni di usura sui

bulloni/ganci.
 Verificare che i ganci dell'imbracatura non siano usurati e che

non presentino curvature.
 Verificare che i punti di snodo non siano usurati.
 Verificare che il moschettone non sia usurato nei punti di

contatto.
 Controllare che il moschettone non ruoti completamente

all'interno delle parti in plastica. Una rotazione completa
indica che le parti in plastica sono usurate e devono essere
sostituite.
Vedere la Figura Ⓐ.

 Controllare il perno saldato che fissa il moschettone al
braccio.

 Verificare che il carico per un utilizzo sicuro sia marcato in
modo visibile sul bilancino.

PULIZIA
 Ogni volta che sia necessario.
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