
                                                                                                                    
 
 

Nota di sicurezza di settore (Field Safety Notice - FSN) 
 

 

Alla cortese attenzione: Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione 

 

Prodotto:   Barra di sollevamento GH3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelli:   Art. nr. 550316 (medium)  

  Art. nr. 550057 (small) 

  Art. nr. 550058 (x-small) 

 

Tipo di azione: Modifica Manuale Utente: 

• Informazioni specifiche aggiornate e 

maggiormente focalizzate sulla procedura 

per agganciare l’imbragatura alla barra 

 

Rif:  FSN/DK113 

_________________________________________________________________ 

 

 

Contesto: 

 

Negli ultimi anni abbiamo sperimentato 7 incidenti connessi con l'uso/funzionamento della 

barra di sollevamento GH3 di Guldmann. Uno o più cinghie di sollevamento non sono state 

correttamente posizionate nei ganci della barra di sollevamento con il risultato che i 

pazienti sono caduti fuori dall’imbragatura, completamente o parzialmente, durante 

l'operazione di sollevamento 

 

 

Azioni da intraprendere: 

 

La barra di sollevamento GH3 è un prodotto sicuro ed affidabile e il rischio di uno 

sfortunato incidente è estremamente ridotto. Tuttavia, al fine di realizzare un sollevamento 

o uno spostamento sicuro di un paziente è condizione necessaria che l’operatore che usa il 
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prodotto verifichi che le cinghie di sollevamento del’imbragatura siano inserite 

correttamente nei ganci della barra di sollevamento e che il paziente sia posizionato 

correttamente nell’imbragatura, soprattutto prima di iniziare a sollevare il paziente. 

 

 

 

 

Abbiamo quindi evidenziato il paragrafo "Montaggio dell'imbragatura di sollevamento" nel 

Manuale Utente. 

 

Le nuove istruzioni sono allegate alla presente Nota (FSN), e il nuovo Manuale Utente 

verrà automaticamente inviato a tutti i clienti nel mese di agosto 2012. Il numero di Manuali 

Utente corrisponderà al numero di barre di sollevamento acquistate. 

 

 

Trasmissione di questo Avviso di Sicurezza (Field Safety Notice-FSN): 

 

Si prega di inoltrare queste informazioni a tutte le persone della vostra 

organizzazione/istituzione che lavorano operando il prodotto in questione. 

 

Vi chiediamo inoltre di sostituire i Manuali Utente esistenti con quelli nuovi che riceverete 

nel mese di agosto e di informare il personale in merito. 

 

V. Guldmann A/S conferma che tutte le autorità competenti sono state informate di questo 

avviso di sicurezza. 

 

 

Persona di contatto di riferimento: 

 

Se avete domande relative alla presente richiesta o alla procedura indicata, si prega di 

contattare il rappresentante locale Guldmann. 

 

 

 

 
Cordiali saluti 
 
V. Guldmann A/S 
 
 
Ulrik Møller 
Head of Technical Support 
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1.09 Imbragatura di sollevamento

Quando si usa una barra di sollevamento Guldmann si dovrebbe usare un’im-

bragatura con quattro o sei cinghie per il sollevamento progettata per essere 

montata su ganci. Posizionare le cinghie sui ganci. Assicurarsi che il fermo di 

sicurezza in gomma ritorni nella posizione iniziale in modo che le cinghie non 

possano scivolare fuori accidentalmente.

Imbragature di altri produttori

Guldmann non si assume alcuna responsabilità per eventuali difetti o incidenti 

che si possano verifi care come conseguenza dell’utilizzo di imbragature di 

sollevamento di altri produttori.

In caso di dubbi circa la scelta o l’utilizzo di un’imbragatura di solleva-

mento, si prega di contattare il proprio fornitore.

Guldmann non si assume alcuna responsabilità per difetti o incidenti dovuti 

ad un uso non corretto dell’mbragatura o per mancanza di attenzione da 

parte dell’assistente sanitario o dell’utente.

Lavorare con il sollevatore GH3

Il sollevatore GH3 scorre facilmente nel sistema a binari e non ha particolari 

esigenze di spazio o di alimentazione in relazione con lo spostamento. L’at-

tenzione può quindi essere completamente concentrata sul piano funzionale 

dell’utente e sulla tecnica dell’assistente.

Se il sollevatore è utilizzato correttamente, l’utente dovrebbe essere sollevato 

soltanto il necessario perchè non sia più in contatto con la superfi cie su cui 

lui / lei si trovava ed essere poi spostato a questa altezza.

Montaggio dell’imbragatura di sollevamento

Posizionare le cinghie dell’imbragatura di sui ganci della barra di solleva-

mento. Iniziare con il set di cinghie più in alto (visto da dietro), e poi passare 

al set di cinghie più in basso (dalle gambe).

Attenzione!

Prestare attenzione quando si fi ssa l’imbragatura di sollevamento ai 

ganci. Verifi care che le cinghie siano state tirate completamente attra-

verso il fermo di sicurezza in gomma (A) e che si trovino in posizione 

nei ganci della barra di sollevamento. Quando si preme il pulsante di 

salita per sollevare l’utente, controllare nuovamente che tutte le cinghie 

rimangano posizionate correttamente nei ganci della barra di solleva-

mento (fi g. 1a e fi g. 1b).

Fig. 1a Fig. 1b

A A

NB NB!!
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