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Nota tecnica

ELEKTA Leksell GammaPlan® versione 8.0/8.2/8.3

Leksell SurgiPlan® versione 8.2/8.3

Informazioni sui prodotti per gli utenti di Leksell Gammarlan® versione 8.0, 8.2 £ 8.3, 23 ottobre 2008
e Leksell surgiPlan® versione 8.2 € 8.3

AVVISO IMPORTANTE

Errore in ImageMerge™

Descrizione

Il modulo aggiuntivo Imagenerge™ fornisce le funzionalitd per registrare gli studi immagini e per
verificare la precisione della co-registrazione risultante. uno studio che & stato co-registrato su uno studio
stereotassico, nell'applicazione di pianificazione del trattamento pud essere utilizzato come qualsiasi altro
studio.

Il risultato della co-registrazione & una relazione geometrica, cioé una trasformazione, tra lo studio di
destinazione e lo studio di riferimento. Questo risultato deve essere verificato visivamente nella finestra di
dialogo di co-registrazione.

Prohlema:
anche se la co-registrazione sembri corretta durante la fase verifica nella finestra di dialogo di co-
registrazione, la trasformazione prodotta pud includere un errore che dipende dalle dimensioni voxel e
dai parametri di acquisizione degli studi immagini co-registrati.
Quanto pid grande & la discrepanza fra le dimensioni voxel della destinazione e del riferimento, tanto pid
grande & I'errore.
Quanto pid grande € la rotazione tra la destinazione e il riferimento, tanto pid grande & I'errore.
Questo errore pud essere stimato utilizzando I'equazione matematica (riportata nelle pagine seguenti) 2
visualizzato utilizzando un punto di riferimento anatomico o punto di riferimento visibile in entrambi gli
studi co-registrati [vedere la descrizione a pagina 2).

Versioni interessate

Il modulo ImagenMerge™ utilizzato in Leksell GammaPlan® e Leksell surgiPlan® nelle versioni da 8.0 a 8.3 é
interessato da guesto problema. ImageMerge™ pud essere utilizzato in combinazione con un piano di
trattamento, un piano preliminare, un follow-up o una ripetizione di trattamento. | moduli aggiuntivi
Pre-Plan™, Re-Treatment™, ColorPET™ si appoggiano a Imagemerge™,

Raccomandazioni

Mon si deve utilizzare Imagenerge™ se non quando si valuta che I'errore nella trasformazione non ha
rilevanza clinica. Le informazioni contenute nelle pagine successive possono aiutare a prendere tale
decisione.

Elekta rilascerd in breve tempo nuove versioni di Leksell GammaPlan® e Leksell surgiPlan® per risolvere
questo problema.

Per ulteriori informazioni, non esitare a contattare il proprio rappresentante tecnico Elekia.
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Yisualizzazione dell*errore:

Una volta che uno studio di destinazione & stato co-registrato, & possibile visualizzare 'errore di
trasformazione visualizzando contemporaneamente o studio di destinazione e lo studio di riferimento in
untarea di lavoro (ad esempio, 2 viste assiali, 2 viste coronali e 2 viste sagittali).

spostando il punto di esplorazione su un punto di riferimento anatomico dello studio di riferimento, si
potra vedere I"ampiezza dell'errore nello studio di destinazione. Questo significa che il controlle di gualitd
della procedura di co-registrazione deve essere eseguito anche all'esterno della finestra di dialogo di co-
registrazione.

Stima dell'errore:

Lo studio di riferimento A € caratterizzato da una dimensione voxel (VaoVa ¥al.
Lo studio di destinazione B & caratterizzato da una dimensione voxel (Ve Vey Ve
La rotazione tra lo studio di destinazione e lo studio di riferimento & definita dalla matrice R
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Esempi:
se si suppone che ci sia solo una rotazione o intorno all'asse x tra lo studio di riferimento e lo studio di
destinazione e nessuna rotazione intorno agli altri assi, i componenti del vettore d*errore £ sono:
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Il valore scalare del vettore d-errore £ pud essere calcolato utilizzando la seguente formula
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1. Co-registrazione MR-CT:

Lo studio di destinazione MR ha un Fov di circa 25 cm, una matrice di acquisizione 256x256 € una
distanza di 1,5 mm tra le sezioni. ¥e. = 1.0 mm; Ve, = 1.0 mm; Ve.= 1.5 mm.

Lo studio di riferimento CT ha un Fov di circa 25 cm, una matrice di acquisizione di 512x512 e distanza di
2,0 mm fra le sezioni Vi = 0.5 mm; ¥ = 0.5 mm; Va:= 2.0 mm.

Il grafico seguente mosira I'errore come funzione dell'angolo o
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2. Co-registrazione MR-MR:

Lo studio di destinazione MR ha un Fov di circa 25 cm, una matrice di acquisizione 256x256 € una
distanza di 1.5 mm tra le sezioni. Ve: = 1.0 mm; Vey = 1.0 mm; Ve:= 1.5 mm.

Lo studio di riferimento MR ha un Fov di circa 25 cm, una matrice di acquisizione 256x256 & una distanz
di 1.5 mm tra le sezioni V. = 1.0 mm; Vay = 1.0 mm; Vae= 1.5 mm

Emrar imm )

os \ / —s— Emor [(mm)

c T T T T T T T T T T T T 1 Angle (degrees]

3. Co-registrazione PET-RM:

Lo studio di destinazione PET ha un Fov di circa 25 cm, una matrice di acquisizione di 512x512 ¢ distanzi
di 2,0 mm tra le sezioni Vex = 2.0 mm; Vey = 2.0 mm; Ve:= 2.0 mm.

Lo studio di riferimento MR ha un FoV di circa 25 cm, una matrice di acquisizione 256%256 € una distanz
di 1.5 mm tra le sezioni V.. = 1.0 mm; Vi, = 1.0 mm; V= 1.5 mm

Il grafico seguente mostra I'errore come funzione dell'angolo o
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