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c.a. XXX 

Avviso di sicurezza: L'unità Serie TCM4 non è confo rme alle 
normative sulla sicurezza medica IEC 60601-1 
 
Livello di priorità: Urgente  
 
Gentile Cliente, 
 
RADIOMETER ha rilevato di recente che l'unità Serie TCM4 non è conforme alle normative sulla 

sicurezza medica IEC 60601-1, 2a edizione, sottoclausola 15(b). 
 
Ciò significa che sussiste un rischio potenziale di subire una scossa elettrica in determinate 
condizioni come descritto in seguito: 
  

• Il monitor è connesso alla corrente di rete e l'interruttore di rete è su ON 
• La batteria è a carica completa (o non è presente) 
• L'operatore stacca il cavo di alimentazione (a una delle estremità) senza prima posizionare 

su OFF l'interruttore di rete posto sul retro del monitor 
• L'operatore, potrebbe subire una piccola scossa elettrica qualora toccasse i due pin 

all'interno dell'attacco del cavo dopo avere scollegato il cavo elettrico stesso. 
 

La suddetta situazione potrebbe verificarsi quando, ad esempio, il monitor viene spostato da un 
luogo a un altro.  
 
La scossa è ritenuta non nociva per individui normali sani. 
 
Prodotto interessato: 
Unità Serie TCM4 con numeri di serie che iniziano con: 000-154, 391-876, 391-878 e 391-880. 
 
RADIOMETER ha sviluppato un aggiornamento hardware in grado di evitare il verificarsi di quanto 
descritto sopra. L'aggiornamento verrà installato non appena sarà reso disponibile. 
Sarete contattati per programmare l'aggiornamento. 
 
Soluzione temporanea: 
Finché l'aggiornamento non sarà installato nei Vostri monitor, Vi raccomandiamo fermamente di 
ricorrere alla seguente soluzione temporanea, che elimina effettivamente il suddetto rischio di 
subire una scossa elettrica in caso dobbiate spostare l'apparecchio: 
 

• Spegnere (OFF) l'interruttore di rete (sul retro del monitor) 
• Quindi scollegare il cavo di alimentazione 

 
Per qualsiasi domanda o richiesta, Vi preghiamo di contattare A. De Mori S.p.A.. 
 
 
 


