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AVVISO IMPORTANTE 
 Avviso n. : A327 

 Rif FCO : 764 00 514 286 

 Data : 23 gennaio 2009 
 

Fissaggio degli ingranaggi di regolazione ‘fine’ del tavolo a tutti i gruppi dei potenziometri; 
interessa tutti i siti Desktop ProTM Versione 6.1, 6.2 e 7.0x con i numeri Precise Table 

specificati  
 
Gentile Cliente, 
 
 con la presente desideriamo portare alla sua attenzione alcune informazioni importanti relative al 
funzionamento della sua attrezzatura. Consigliamo agli utilizzatori dell’attrezzatura di seguire tutte le istruzioni 
e le raccomandazioni contenute in questo avviso. 
 
Questo documento sostituisce gli avvisi importanti A311 e A326, in quanto ora è interessata una gamma più 
ampia di numeri di serie. 
 
Questo documento dovrà essere inserito nella sezione Avvisi importanti del corrispondente Manuale d’uso. 
Manuale di manutenzione correttiva di Precise Table 4513 370 1862 o 
Manuale dell’utente in modalità clinica di Desktop Pro ™ Versione 6.0 45133702181_01 o 
Manuale dell’utente in modalità clinica di Desktop Pro ™ Versione 6.2 45133702289_02 o 
Manuale dell’utente in modalità clinica di Desktop Pro ™ Versione 7.0x 1004777_03 
 
Questo Avviso Importante si applica a tutti i siti in cui è installato Desktop Pro™ versione 6.1, 6.2 e 7.0x con i 
numeri di serie Precise Table specificati. 
NEBATO - da 124001 a 124515 
CHINA - da 125001 a 126001 
Unità Hexapod Ready e Axesse NPSS - da 133801 a 133860. 
 
Ci è stato segnalato che nei siti Desktop Pro™ versione 6.1, 6.2 e 7 con i numeri di serie Precise Table 
nell’intervallo precedentemente specificato, esiste la possibilità di un errore (fino a 8mm) nella posizione 
longitudinale del tavolo che viene riportata. Questo errore è causato dai grani filettati di fermo che fissano 
l’ingranaggio di regolazione fine del tavolo al sistema dei potenziometri di regolazione fine sull’asse 
longitudinale del Precise Table. Se le viti si allentano, può verificarsi un errore di posizione quando si utilizza il 
tavolo per posizionare il paziente, cioè quando si eseguono spostamenti remoti automatici del tavolo.  
 
Questo Avviso Importante segnala a tutti gli utenti, inclusi i tecnici di assistenza Elekta®, la necessità di eseguire 
controlli QA regolari, confrontando lo spostamento fisico del tavolo lungo un particolare asse con la 
corrispondente lettura digitale. Si dovrebbe verificare il fissaggio dell’ingranaggio di regolazione fine del tavolo 
ai sistemi di potenziometri lungo tutti gli assi (laterale, longitudinale, verticale, isocentro del tavolo e rotazione 
della colonna). 
 
I siti in cui sono installati Desktop 4.2, Desktop Pro™ 5.0, 5.1 e 6.0 non sono interessati poiché le versioni che 
precedono Desktop Pro™ 6.1 non erano in grado di eseguire spostamenti automatici remoti del tavolo. In questi 
sistemi, i potenziometri di regolazione fine del tavolo non vengono letti dal sistema di controllo e utilizzano il 
monitoraggio degli errori sui potenziometri di regolazione approssimata e fine.  
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Sarà inviato un ordine di intervento obbligatorio sul campo per tutti i siti interessati,  richiedendo il fissaggio 
delle viti con Loctite™ e la ricalibrazione dell’asse da parte del tecnico di assistenza Elekta.   
 
Per eventuali domande sul presente Avviso importante, rivolgersi al rappresentate Elekta di zona.  
 
Cordiali saluti. 
 
Andrew L Scott 
Responsabile assistenza tecnica e documentazione 
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