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Prove di sicurezza elettrica
Sistemi Medtronic di chirurgia assistita da 

computer
Assistenza tecnica

+1-800-595-9709 (solo USA) o +1-720-890-3200
c

Quattro sono le prove fondamentali che un ingegnere biomedico potrebbe voler eseguire su un sistema 
Medtronic di chirurgia assistita da computer. Le prove sono le seguenti: 

1. Alto potenziale - Per verificare l’adeguatezza dell’isolamento dalla linea e dal filo neutro alla messa a 
terra, applicare una corrente ad alto potenziale alla linea e al filo neutro con riferimento alla messa a 
terra. 

2. Corrente di dispersione della messa a terra - Per verificare la conformità ai limiti della corrente di 
dispersione della messa a terra omologati a livello internazionale, misurare la corrente non funzionale 
attraverso il conduttore protettivo di messa a terra. 

3. Integrità della messa a terra - Per verificare l’adeguatezza della messa a terra delle 
apparecchiature, applicare al punto di verifica dell’involucro una corrente ad alta tensione attraverso il 
conduttore protettivo di messa a terra. 

4. Corrente di dispersione dell’involucro - Per verificare la conformità ai limiti della corrente di 
dispersione dell’involucro omologati a livello internazionale, misurare la corrente non funzionale 
attraverso l’involucro delle apparecchiature.

I punti di collegamento per queste prove variano a seconda del tipo di sistema da verificare. 

Sistemi S7™, Treon®, Tria® e Fusion™

1. Alto potenziale - Collegare il dispositivo di verifica al cavo di 
alimentazione del sistema, situato su un lato del carrello del 
sistema. Collegare il filo di ritorno alla messa a terra. Applicare 
la corrente ad alto potenziale alla linea e al filo neutro. 
Nota: per i sistemi Fusion™, prima di eseguire la prova 
portare su “On” (acceso) l’interruttore di accensione/
spegnimento del carrello. 

2. Prova della corrente di dispersione della messa a terra - 
Inserire la spina del cavo di alimentazione del sistema nel dispositivo 
di verifica della corrente di dispersione della messa a terra.

3. Integrità della messa a terra e corrente di dispersione 
dell’involucro - 
■ Per i sistemi Treon®, fissare il filo di prova al ripiano metallico nella parte posteriore del carrello di 

visualizzazione o al meccanismo di aggancio sul carrello di navigazione.
■ Per i sistemi Tria®, fissare il filo di prova a qualsiasi parte metallica sul retro del carrello del sistema. 

Carrello di visualizzazione del 
sistema Treon®  senza il 
pannello posteriore

Meccanismo di aggancio sul 
carrello di navigazione del 
sistema Treon

Parte posteriore del carrello 
del sistema Tria® con il filo 
fissato alla staffa del modem
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■ Per i sistemi Fusion™, fissare il filo di prova al ripiano metallico sul lato sinistro del carrello o 
all’alloggiamento del connettore della porta video sul pannello ingressi/uscite. Se si utilizza per il 
collegamento la porta video, non toccare i piedini.

■ Per i sistemi S7™, fissare il filo di prova all’alloggiamento del connettore della porta video sul pannello 
ingressi/uscite. Non toccare i piedini.

Sistemi AxiEM™ portatili
1. Alto potenziale - Usare il cavo di alimentazione fornito per 

collegare l’apparecchiatura di prova all’ingresso di alimentazione 
dell’AxiEM™ portatile situato sul pannello del connettore. 
Applicare la corrente ad alto potenziale alla linea e al filo neutro. 

2. Prova della corrente di dispersione della messa a terra - 
Usare il cavo di alimentazione fornito per collegare 
l’apparecchiatura di prova della corrente di dispersione della 
messa a terra all’ingresso di alimentazione dell’AxiEM™ portatile. 

3. Integrità della messa a terra e corrente di dispersione 
dell’involucro - Collegare il filo di prova all’alloggiamento del 
connettore sul pannello del connettore. 

Sistemi iNav™ e StimPilot™

1. Alto potenziale - 

a. Aprire la parte posteriore del sistema e rimuovere 
l’estremità del cavo di alimentazione con la spina. 
Nota: verificare che l’altra estremità del cavo di 
alimentazione sia collegata alla workstation. 

b. Collegare il dispositivo di prova al cavo di 
alimentazione del sistema. 

c. Collegare il filo di ritorno alla messa a terra. 

d. Prima di eseguire la prova, portare su “On” (acceso) 
l’interruttore di alimentazione del sistema. 

e. Applicare la corrente ad alto potenziale alla linea e al filo neutro.

Porta video sul retro 
del carrello del 
sistema Fusion™

Lato sinistro del
carrello del sistema

Fusion™ senza
pannello

Porta video su un lato del
carrello del personale di sala 
del sistema S7™

Alloggiamento del 
connettore

Ingresso di 
alimentazione
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2. Prova della corrente di dispersione della messa a terra - Inserire la spina del cavo di 
alimentazione del sistema nel dispositivo di prova della corrente di dispersione della messa a terra.

3. Integrità della messa a terra e corrente di dispersione dell’involucro - Aprire l’alloggiamento 
supporti del sistema e fissare il filo di prova all’alloggiamento del connettore della porta parallela. Non 
toccare i piedini. 

Assistenza
Per chiarimenti sulle istruzioni relative alle prove di sicurezza elettrica, rivolgersi allo specialista di zona in 
chirurgia assistita da computer o chiamare l’assistenza tecnica al numero +1-800-595-9709 (solo USA) o 
+1-720-890-3200 (per chiamate da tutti gli altri Paesi). 

Sistema iNav™Sistema StimPilot™
Porta parallela
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